
PRODUCTOVERZICHT
Standaardprogramma

SDG BDF-WISSELSYSTEMEN 

SDG OPTIES
SDG TOEGANGSLADDER 					     OPTIEGEGEVENS (TOEPASSING)

Aluminium
eenvoudige bediening, 8 treden,
klimhulp voor b.v. bediening 
wissellaadbak

SDG BRANDBLUSSERHOUDER

Houder voor 2 kunststof kasten
voor standaard 6 kg brandblusser,
incl. 2 rode deksels met kijkvenster,
handgreep in zwart

SDG GEREEDSCHAPSKIST

Kunststof opberg-/gereedschapskist
afsluitbaar, b.v. voor gereedschap
ca. 630x450x480 mm

SDG GELEIDEHULP

traploze geleidehulp 
voor alle rijhoogtes om 
comfortabeler te wisselen

SDG AANSLAG VOORZIJDE

Aanslag voor C 7150 container,
inklapbaar van buitenaf
toegang chassis niet noodzakelijk

SDG HOUDER VASTZETBALKEN

Houder voor 2 vastzetbalken
Incl. 2 vastzetbalken met 
vastzetbereik van ca. 
L = 2300-2600 mm

De mogelijkheid om de opties te bevestigen moet worden nagegaan en is afhankelijk van de beschikbare ruimte op het chassis. 
Meer uitgebreide opties zijn beschikbaar op www.sdg-modultechnik.de 
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SDG VOLUME KT			   TECHNISCHE GEGEVENS (STANDAARD)		  BEGRENZING MAATVOERING

SDG BDF-STANDAARDUITVOERINGEN SDG BDF-STANDAARDUITVOERINGEN SDG COMPONENTEN

Laag chassis

Bandenmaat: 315/60 R 22,5

2-3 asser lang

Laag chassis

Bandenmaat: 315/60 R 22,5

2-3 asser lang

Laag chassis

Bandenmaat: 315/60 R 22,5

2-3 asser lang

Normaal chassis

Bandenmaat: 315/70 R 22,5

2-3 asser kort

Normaal chassis

Bandenmaat: 315/70 R 22,5

2-3 asser lang

Normaal chassis

Bandenmaat: 315/70 R 22,5

2-3 asser kort

Normaal chassis

Bandenmaat: 315/70 R 22,5

2-3 asser lang

Normaal chassis

Bandenmaat: 315/70 R 22,5

2-3 asser kort

SDG VOLUME HV 100/120 

SDG VOLUMEN HV 350 KT

SDG SEGMENT NA

SDG SEGMENT NA KT

SDG SEGMENT MA

SDG SEGMENT MA KT

SDG SEGMENT HA

Normaal chassis

Bandenmaat: 315/70 R 22,5

2-3 asser kort

SDG HV 100 KT

Normaal chassis

Bandenmaat: 315/70 R 22,5

2-3 asser lang

SDG HV 180

Normaal chassis

Bandenmaat: 315/70 R 22,5

2-3 asser kort

SDG HV 180 KT

Normaal chassis

Bandenmaat: 315/70 R 22,5

2-3 asser lang

SDG HS 300

Laag/normaal chassis

Bandenmaat: 315/70 R 22,5

2-3 asser kort

SDG HS 300 KT

Laag/normaal chassis

Bandenmaat: 315/70 R 22,5

2-3 asser lang

SDG Volumen KT

Alle types (met uitzondering van de volumeversies) zijn standaard uitgerust met een koppeling voor een oplegger
KT = Lage koppeling - uitvoering met extra lage koppeling voor middenasoplegger
HV = Hoogteverstelling - uitvoering met mechanische hoogteverstelling

SDG HV 100				    TECHNISCHE GEGEVENS (STANDAARD)		  BEGRENZING MAATVOERING SDG DRAAGARM 160 X 85 TECHNISCHE GEGEVENS (STANDAARD)

Draagarm gelast - vlak
voor standaard wisselbak/container
-	 met geleiderolhouder
-	 met oprijplaat
-	 valbeveiliging geschroefd

SDG TWISTLOCK D52

Twistlockset voor draagarmen 
bestaande uit:
geleidingsbus, gegroefde bus, klemmoer &-bout, 
borgring
- 	 gegalvaniseerd

SDG GELEIDEROL 85

-	 draaibare kop hoogte 85 mm
- 	 met splitpen
- 	 gegalvaniseerd

SDG VALBEVEILIGING

Valbeveiliging voor containervergrendeling, 
montage op de draagarm
- 	 gegalvaniseerd
- 	 gietuitvoering

SDG DRAAGARM GIETUITVOERING

Gietijzeren draagarm D 40 mm 
naadloos getrokken buis in HD-uitvoering
- 	 L: 825mm, D:40mm, H: 80 mm
- 	 extra dikwandige pijp (t = 3mm)
- 	 thermisch verzinkt

SDG STEUNEN ZIJVERLICHTING

Steunen voor af-fabriek geleverde zijverlichting
Bevestiging op zijdelingse afscherming en 
spatborden
- 	 nauwkeurig afgestemd gatenpatroon
- 	 gegalvaniseerd

Aanvullende componenten zijn te vinden 
op www.sdg-modultechnik.de 

Bezoek ons op www.sdg-modultechnik.de 
en kies uit meer beschikbare systemen!


