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CRUISER ECOVAN
De Cruiser Ecovan is een superlichte opbouw die uit een verlijmde 
aluminium constructie bestaat met Ecofont lichtgeïsoleerde 
wandinvulling. Het interieur van de opbouw kan van verschillende 
typen vastzetrails worden voorzien.

ZOWEL LEVERBAAR IN KIT ALS 
COMPLEET SAMENGESTELD
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ZOWEL LEVERBAAR IN KIT ALS 
COMPLEET SAMENGESTELD

Lengte = min. 2900 mm max. 4900 mm (per 100 mm)
Hoogte = min. 2100 mm max. 2650 mm (per 50 mm)
Breedte = min. 2000 mm max. 2500 mm (per 50 mm)

SPECIFICATIES:

• Zijwanden & kopschot: witte 25 mm  
Ecofont panelen (RAL9010/RAL9016/MB9147);

• Dak: lichtdoorlatend polyester dak op getoogde stalen 
daktogen;

• Ecofont 25 mm topklep met geïntegreerd doorlopend 
aluminium scharnier en trekkoord;

• Achterportaal & omrandingsprofielen gelakt in paneelkleur;
• Langsliggers: voorbewerkte aluminium langsliggers,  

hoogte 110 mm;
• Dwarsliggers: aluminium dwarsliggers hoogte 70 mm;
• Vloer: antislip berken plywood vloer 15 mm gemonteerd  

op gebout aluminium grondraam;
• Consoles: gegalvaniseerd, passend bij het specifieke 

truckchassis;
• LED-binnenverlichting met bewegingssensor, toplichten  

en 3e remlicht;
• Aluminium stootlijst;
• XL-TuV getest.

SPECIFICATIES
OPTIES:

• Plywood 14 mm of Ecofont 14 mm 
wandinvulling;

• Ecofont 25 mm achterdeuren met 
inbouwsluiting rechter-deur, vergrendelde 
linkerdeur. RVS hang- en sluitwerk;

• Zijdeur 930 mm breed met pianoscharnier;
• Vastzetrails: 

• Universele vastzetrails gegalvaniseerd  
 of aluminium; 
• Semi-verzonken aluminium pin-rails  
 (i.c.m. 25 mm Ecofont panelen)  
 incl. vastzetbanden; 
• Opliggende aluminium pin-rails  
 incl. vastzetbanden;

• Vastzetogen in vloer;
• Deurvastzetter grijpend in onderbalk 

achterportaal of in houder zijwand;
• Polyester spiegel/overbouw;
• Opbouw gelakt in RAL kleur, vanaf 1 stuk 

mogelijk.


